Obejma zaciskowa pojedyncza \—
z pierscieniem wewnetrznym

/ Z pierscieniem wewnetrznym ze stali nierdzewnej A10RB W1

~

@ Rozmiar Kod towaru A B (o] D E F G llos¢ Pakowanie  Kolor

Informacja min. max. w1 w opakowaniu
Stosowanie obejm zaciskowych 75 85 03011009 93 55 60 130 08 85 7.8 1000 8000  BIALY
z jednym uchem stanowi 80 95 03011010 10,3 60 60 140 08 95 7.8 1000 8000 BIALY
ekonomiczne rozwigzanie dla wielu 90 105 03011029 113 65 65 150 08 105 78 1000 8000 BIALY
prostych zespotow wezy, ktore moga 100 11,5 03011037 12,3 70 65 160 08 115 7.8 500 8000  BIALY
by¢ stosowane do transportu 105 12,5 03011045 13,3 75 65 170 09 125 78 500 8000  BIALY
powietrza lub innych mediéw cieklych. 415 133 03011053 143 80 7,0 185 10 133 88 500 4000 BIALY
ELZ'?EE&Z“;“S“&Sﬁéiﬁ'ioifze 13,0 153 03011061 163 85 70 205 11 153 88 500 4000 BIALY

1 G W S 150 17,3 03011070 185 95 70 230 12 173 88 500 4000  BIALY

dopasowany wokot weza, natomiast

ukosowane krawedzie zabezpieczajg waz przed zagnieceniem w trakcie montazu. Stosowanie obejm zaciskowych z jednym z uchem z pier$cieniami wewnetrznymi

jest zalecane przy montazu delikatnych wezy.

* Prosimy o zapoznanie sie z informacjami na stronach 68 i 69 gdzie podano dalsze informacje dotyczgce narzedzi do montazu.

W1 Materiaty

Tasma:
Stal St34 (DIN 2393 C)

Wykonczenie powierzchni:
Cynkowanie galwaniczne z
pasywacjg biato-srebrng (Cr3)

Pierscien wewnetrzny: D
Stal nierdzewna AISI-301




