Obejma zaciskowa
mini "Normal”
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/ Obejma zaciskowa mini « Normal »
Max.
. Max. Wartos¢ Waa):tos'é
. d @ Rozmiar Kod towaru r e a b momentu Ciénienia llogé
Informacja mm w1 obrotowego (Nm)*  (Bars)* W OPakowaniu pakowanie
Obejma Mini ,Normal’jest 6 03010510 M3 5 84 9 05 0,4 15,0 100 1600
przeznaczona do 8 03010528 M3 5 9 9 05 0,4 14,0 100 1600
niskocinieniowych wezy 9 03010536 M4 6 10 10 05 1,0 15,0 100 1600
o matych $rednicach 9,5-10 03010544 M4 6 10 10 05 1,0 14,0 100 1600
wykonanych z migkkich 10-11 03010552 M4 6 10 10 05 1,0 13,0 100 1600
materiatow. Dzigki gtadkiej 12-13 03010560 M4 6 10 10 05 1,0 12,5 100 1600
P°W'erzfﬁh”' We‘”"f"z”‘g . 13-14 03010579 M4 6 10 10 05 1,0 12,5 100 1600
'tavgﬁ;or:.?ﬁ;ﬂ dzr:\xzz:om 14-15 03010587 M4 6 10 10 05 1,0 12,0 100 1600
X ) Ay 15-17 03010595 M4 6 10 10 05 1,0 12,0 100 1600
i 16-18 03010608 M4 6 10 10 05 10 115 100 1600
dodatkowe zabezpieczenie. 18-20 03010616 M4 6 10 10 05 1,0 10,5 100 1600
Nakretka nie wypada z gniazda 19-21 03010624 M4 6 10 10 05 1,0 10,5 100 800
nawet po calkowitym wykreceniu 20-22 03010632 M4 6 10 10 0,5 1 ,0 10,5 100 800
$ruby. 22-25 03010640 M4 6 10 10 05 1,0 9,5 100 800
23-26 03010659 M4 6 10 10 05 1,0 9,0 100 800
25-28 03010667 M4 6 10 10 05 1,0 8,5 100 800
26-29 03010675 M4 6 10 10 05 1,0 8,5 100 800
29-32 03010683 M4 6 10 10 05 1,0 8,0 100 800
* Maksymalne ci$nienie jest zalezne od rodzaju weza i stosowanych potgczen. J
e min. 2 gwinty
W1 Materiaty
Sruba: r
klasa wytrzymatosci 6.6 :
Cynkowanie galwaniczne |
z pasywacjg biato-szarg Cr3 '
Nakretka: |
klasa wytrzymatosci 6 '
Cynkowanie galwaniczne |
z pasywacja na biato Cr3 |
Tasma: S
St 02Z (DIN 1.0226)
9:0.1 a




